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MONTERINGSBESKRIVNING

470 1000 / 1500

510

Montering/
Bänken levereras färdig monterad och är även möjlig 
att fästa till mark med svetsade infästningsbleck på 
insidan av varje hörn. Bänken fästes med M10 
infästningsdon efter underlag.

Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattor med betong. Det får ej finnas
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra
plattan för expander eller kemankare. Montage
med expander ger en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent
fastsättning.

Montering i betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare.
Montage med expander ger en demonterbar
fastsättning.

Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut
ett fundament i betongrör eller papprör.Toppen på
fundamentet skall avslutas med en radie. Borra
fundamentet för expander eller kemankare.
Montera fast foten mot fundamentet och återställ
marken.

Skötsel och underhåll/
Se separat dokument om sködsel och underhåll.

Specification/
U22-14, Scatter bänk.
U22-15, Scatter Max bänk
Leveransspecification/
U22-14    1st
U22-15    1st

Ø11 mm

5 mm


